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EMCOCABLES® brinda una extensa gama de cables,  torones y
alambres de acero.  Distribuidos por todo Colombia y exportados a los
Estados Unidos,  Centro y Sur América,  Europa, Asia y Austral ia.

Contamos con certif icaciones de producto,  que permiten asegurar a
nuestros cl ientes,  el  cumplimiento de las especif icaciones establecidas
en las normas o estándares correspondientes.

La satisfacción de nuestros procesos,  está soportada en escuchar
permanentemente a nuestros cl ientes,  evaluar el  entorno de la
organización, el  cumplimiento de la legislación,  la protección de
nuestros trabajadores,  la seguridad en la cadena de abastecimiento y
la preservación del medio ambiente.

FABRICANDO PRODUCTOS DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD.

MÁS DE 60 AÑOS



 
 

 
 

 
 

 
 

Industria colchonera
Automotriz
Resortes industriales

ALAMBRES PARA LA INDUSTRIA

Corsetería
Mallas tipo criba
Desarrollos especiales

Emcocables produce alambres galvanizados y brillantes, los cuales son usados en las
siguientes aplicaciones:

Colchones Mallas tipo criba

CorseteríaResortes industriales
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Emcocables fabrica alambres de acero para resortes bajo norma NTC 684 (ASTM A
407-18). Los diámetros utilizados para estas aplicaciones parten desde 1.37 mm hasta
4.88 mm. 
Los alambres de acero de alto carbono hacen parte de la parrilla que compone el
colchón, elementos tales como marco, resortes principales (Bonnell y Pocket) y
amarres.
A continuación, se presentan los tipos de resorte de colchón fabricados en la
industria nacional.

RESORTES PARA LA INDUSTRIA COLCHONERA1

1.1 Bonnell 1.2 Pocket



RESORTES INDUSTRIALES2

Brillante
Galvanizado

TIPOS DE ALAMBRES:

Los resortes industriales son utilizados en sectores tales como: agrícola, automotriz,
metalmecánico, construcción, entre otros. 

Los alambres para los resortes industriales se producen bajo la norma NTC 114 o bajo
especificaciones solicitadas por el cliente. Los diámetros fabricados para estas
aplicaciones parten desde 0.008-PP (0,20 mm) hasta 0,312-PP (7,92 mm). 
Los alambres de acero de alto carbono, se pueden entregar en acabado brillante o
galvanizado.
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