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EMCOCABLES® brinda una extensa gama de cables,  torones y
alambres de acero.  Distribuidos por todo Colombia y exportados a los
Estados Unidos,  Centro y Sur América,  Europa, Asia y Austral ia.

Contamos con certif icaciones de producto,  que permiten asegurar a
nuestros cl ientes,  el  cumplimiento de las especif icaciones establecidas
en las normas o estándares correspondientes.

La satisfacción de nuestros procesos,  está soportada en escuchar
permanentemente a nuestros cl ientes,  evaluar el  entorno de la
organización, el  cumplimiento de la legislación,  la protección de
nuestros trabajadores,  la seguridad en la cadena de abastecimiento y
la preservación del medio ambiente.

FABRICANDO PRODUCTOS DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD.

MÁS DE 60 AÑOS



El alambrón de acero es trefilado al diámetro adecuado para así obtener las
características mecánicas y dimensionales requeridas, en esta etapa los controles
de calidad se realizan para garantizar la resistencia a la tensión y dimensión del
alambre.
Una vez el alambre es aprobado, se continúa con la etapa de galvanizado, proceso
que se lleva a cabo después de realizar una limpieza completa a la superficie del
alambre para garantizar una excelente adherencia del Cinc aplicado por
inmersión en caliente.

EMCOCABLES® fabrica alambres y torones galvanizados a partir de acero de alto
contenido de carbono recubierto con Cinc de alta pureza, empleados para la
fabricación de núcleo para conductores eléctricos tipo ACSR, alambre para cerca
eléctrica, torones para cable de guarda, torones mensajeros, entre otras aplicaciones. 

Producimos diversos tipos de torones, cumpliendo las especificaciones de producto
definidas en las normas ASTM A475, ASTM A363 y NTC 2145, y contamos con
certificado de conformidad de producto, emitido por CIDET. 

El proceso de manufactura es llevado a cabo en dos etapas principales: 

ALAMBRES Y TORONES GALVANIZADOS1

Esta especificación abarca cinco categorías de torones para uso como mensajeros y
retenida. 

1.2 TORÓN RECUBIERTO CON CINC NORMAS NACIONALES E
INTERNACIONALES

PROPIEDADES FISÍCAS Y MECÁNICAS DE TORONES RECUBIERTOS CON CINC                                          TABLA  1

rotura

Grado común



EMCOCABLES® produce alambres y torones recubiertos con aluminio por el proceso
de extrusión continuo. El proceso se inicia con un trefilado del alambrón de acero al
carbono para obtener un alambre con las características dimensionales adecuadas
para posteriormente realizar el proceso de extrusión con aluminio grado 1350 - H19.
Después del proceso de extrusión, el alambre es trefilado hasta alcanzar el diámetro
final requerido. 

Los productos de aluminio de EMCOCABLES® son usados principalmente para líneas
de tierra, torones mensajeros, núcleos para conductores ACSR/AS (AW), elementos
preformados.
Adicionalmente, se ha desarrollado torones ALUSHIELD® con menor peso, mayor
resistencia y carga de rotura como opción de reemplazo para los productos
galvanizados clase C.

ALAMBRES Y TORONES RECUBIERTOS CON
ALUMINIO

                       RECUBRIMIENTO CON CINC                                 TABLA 2

2



1.Conductores de acero recubiertos con aluminio de toronado concéntrico. Esta especificación abarca
torones fabricados con alambres recubiertos con aluminio y no aplica para conductores tipo ACSR o
ACSS.

2.1 TORÓN RECUBIERTO CON ALUMINIO PARA PUESTA A TIERRA
Y APLICACIONES GENERALES DEL SECTOR ELÉCTRICO

REQUISISTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESISTENCIA A LA ROTURA                                                                                                         TABLA 3

Conductores de acero recubiertos de aluminio de conformación concéntrico. Esta especificación cubre
centros revestidos de aluminio para uso eléctrico, en medidas desde 0.0808” a 0.2043” inclusive (4 a 12
AWG). Estamos en capacidad de fabricar núcleos para conductor según especificación del cliente y/o
especificaciones de las normas internacionales.Esta especificación no es aplicable para alambres
utilizados como refuerzo en conductores ACSR. 

Requerimientos para cable conductores. Antes del toronado, los alambres de acero de aluminio
revestido deben satisfacer todos los requerimientos de la especificación ASTM B415 Requerimientos
para torones. Los torones deben cumplir los requerimientos de la especificación ASTM B416.

2.2 TORÓN MENSAJERO RECUBIERTO CON ALUMINIO

Requerimientos para cable. Antes del toronado, los alambres de acero de aluminio revestido deben
satisfacer todos los requerimientos de la especificación ASTM 415 Requerimientos para torones. Los
torones deben cumplir los requerimientos de la especificación ASTM B 416.



Esta especificación cubre torones conductores de paso concéntrico hechos de alambre de aluminio
y alambre de acero recubiertos con aluminio, utilizados como conductores de fase para incrementar
vanos, mensajeros, cables de puesta a tierra y cables autosoportados. 

2.3 TORÓN CONDUCTOR RECUBIERTO CON ALUMINIO

 TABLA 4

FABRICACIÓN DE ALAMBRES RECUBIERTOS DE ALUMINIO Y SERVICIO DE MAQUILA PARA
PRODUCCIÓN DE CONDUCTORES BAJO NORMA ASTM B 549



EMCOCABLES® ha desarrollado un producto competitivo con el torón galvanizado clase C, con mejores
propiedades físico-mecánicas y eléctricas. Otro aspecto importante para tener en cuenta con  
ALUSHIELD®, es el excelente comportamiento a la corrosión que garantiza una mayor vida útil.

2.4 TORÓN ALUSHIELD®

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DEL TORÓN ALUSHIELD                                                                                                                TABLA 5

Alambres y torones 
Son empacados en carretes de madera
debidamente protegidos.

EMPAQUES3

               TABLA 6
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