
CABLES DE ACERO PARA ELCABLES DE ACERO PARA EL
SECTOR MINEROSECTOR MINERO



CABLES PARA PERFORACIÓN ROTATORIA 
CABLES DE MALACATE 
CABLES PARA PERFORACIÓN POR PERCUSIÓN 
CABLES DE ENTUBAMIENTO

6 torones, 15 a 25 alambres por torón. Alma de acero. 

CONSTRUCCIÓN
6 X 19

CABLES DE SERVICIO DE POZOS 
CABLES DE MALACATE 

6 torones, 27 a 49 alambres por torón. Alma de acero

CONSTRUCCIÓN
6 X 36

CABLES PARA MINERÍA4



Las eslingas de EMCOCABLES son ampliamente usadas en toda clase de industria: marítima,
petrolera, de construcción minera y otras áreas donde se requiere movimiento, rotación o
elevación de cualquier tipo de carga. La disponibilidad de eslingas es permanente para casi
cualquier aplicación. 

De acuerdo a lo anterior, tanto la carga como el ángulo utilizado determinan la carga por
eslinga.

Para elaborar eslingas o estrobos con todas las especificaciones internacionales se utiliza
como materia prima principal cable de acero lmproved Plow Steel - alta resistencia y férulas
de aluminio o acero colocadas a alta presión, bajo la unión más resistente y segura. 

Una eslinga o estrobo es un apareio diseñado para conectar una carga que debe ser elevada,
movida o rotada, con un elemento tal como gancho grúa. 
El conjunto de eslingas utilizadas para conectar la carga, de acuerdo al incremento del
ángulo entre las mismas, se puede incrementar la carga. 
De acuerdo a la figura 3, si se va a levantar una carga Q=1000 N utilizando dos eslingas
paralelas, la carga en cada eslinga es de 0.5 x Q. Utilizando un ángulo de 60° entre dos
eslingas, la carga en cada eslinga aumenta a 0.58 x Q. 

El ángulo del conjunto de eslinga no debe ser mayor a 120°

FIGURA 3

ESLINGAS5
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emco@emcocables.co   www.emcocables.co
Kilómetro 5.5 vía Cajicá - Zipaquirá

Tel.: + (601) 376 6030 

@emcocablessas


