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EMCOCABLES® brinda una extensa gama de cables,  torones y
alambres de acero.  Distribuidos por todo Colombia y exportados a los
Estados Unidos,  Centro y Sur América,  Europa, Asia y Austral ia.

Contamos con certif icaciones de producto,  que permiten asegurar a
nuestros cl ientes,  el  cumplimiento de las especif icaciones establecidas
en las normas o estándares correspondientes.

La satisfacción de nuestros procesos,  está soportada en escuchar
permanentemente a nuestros cl ientes,  evaluar el  entorno de la
organización, el  cumplimiento de la legislación,  la protección de
nuestros trabajadores,  la seguridad en la cadena de abastecimiento y
la preservación del medio ambiente.

FABRICANDO PRODUCTOS DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD.

MÁS DE 60 AÑOS



LUBRICACIÓN

INSTALACIÓN

Antes de instalar un nuevo cable se deben examinar las poleas y tambores para asegurar
que no tengan desgastes ni defectos.
Cuando se encuentre desgaste en las poleas y/o tambores, éstos deben rectificarse al
perfil y diámetro requerido para el cable nuevo.
Se debe evitar el giro o rotación del extremo libre del cable porque puede causar
desentorchamiento del mismo.
Las terminales y/o accesorios no pueden ser removidos o instalados sin asegurarse de que
se mantiene el entorchado.

Para instalar el cable en el malacate o tambor, es recomendable seguir las instrucciones que
se detallan a continuación:

TRANSPORTE
La operación debe realizarse de tal modo que evite absolutamente el contacto de la uña del
montacargas o de cualquier otro elemento de izamiento con el cable de acero.

ALMACENAMIENTO
Se debe evitar el almacenamiento en lugares que puedan presentar emanaciones de vapores
corrosivos y no deben estar en contacto con el piso.

MANTEMINIENTO

La inspección debe siempre incluir la fijación de las terminales, con énfasis en el punto de
entrada.

El mantenimiento debe comprender inspecciones, lubricación y limpieza con frecuencia
regular, registros de ajustes realizados, defectos notados e incidentes relativos al desempeño
del cable.

La lubricación adecuada prolonga la vida útil del cable porque reduce la corrosión y la 

Lubricante retenido por el cable en su fabricación

abrasión por fricción de los torones, alambres y del
cable contra las poleas.
La frecuencia de lubricación depende de los siguientes
factores:

Factor de seguridad, temperatura y ambiente de
trabajo.



MANIPULACIÓN

Si se va a realizar la transferencia de un carrete a otro, debe
tener en cuenta la forma que se muestra a continuación:



Estas recomendaciones aplican para todos los cables mecánicos en general.

1.1 USO DE ESLINGAS O CADENAS
Cuando sea necesario manipular el cable en el carrete, con las eslingas o cadenas, deben
utilizarse bloques de madera entre el cable y el elemento usado (para levantamiento del
carrete), para prevenir daños a los alambres o distorsiones de los torones en el cable.

1.2 USO DE BARRAS
Cuando se utilicen barras (varillas) para mover el carrete, éstas deben apoyarse en la tapa del
carrete (flange) y no contra el cable.

1.3 OBJETOS CON ARISTAS VIVAS
El carrete no debe rodarse ni dejarse caer sobre objetos duros o filosos, de tal manera que
puedan causar daño al cable por mellado y/o muescado.

1.4 CAÍDA
El carrete no debe dejarse caer desde el camión o plataforma; esto puede dañar el cable o
romper el carrete.

1.5 BARRO, SUCIEDAD O CENIZAS
No debe rodarse el carrete sobre cualquier medio superficial para el acero, tales como barro,
suciedad o cenizas.
Poner duelas (entablar) el carrete para facilitar su manejo es una buena protección contra
daños del cables.

MANEJO DEL CARRETE

ENHEBRADO DE BLOQUES

Los bloques deben enhebrarse sin generar desgaste conta los lados de las ranuras de las poleas.

1.1 CAMBIO DE LAS LÍNEAS Y CORTE: Es una buena práctica en el cambio de líneas, suspender
el bloque viajero, desde la corona, en una sola línea. Esto tiende a limitar la canal de rozamiento
sobre las guardas o espaciadores, como también disminuir la formación de cocas
(doblamientos). Esta práctica también es muy efectiva en el procedimiento de corte.

1.2 TENSIÓN EN EL CABLE: La tensión debe mantenerse en el cable desde el momento en que
sale del carrete para restringir su movimiento. Debe tenerse suficiente tensión en el
embobinado sobre el tambor para asegurar un buen apriete y acomodamiento durante el
enrollado del cable para asegurar rigidez en la primera capa de cable.

1.3 INSTALACIÓN CON MODEDAZA TIPO GIRATORIA: Cuando se va a reemplazar un cable
desgastado, el uso de una mordaza tipo giratorio es recomendable para sujetar el cable nuevo
al usado. No debe soldarse al cable para halarlo a través del sistema.

1.4 ENTORCHAMIENTO: Debe tenerse sumo cuidado para evitar el entorchamiento del cable,
puesto que la formación de un doblamiento (coca) puede ser cauda para retirar el cable
completo o la parte afectada del servicio.

1.5 LIMPIEZA: El uso de solventes puede causar daño del cable. Si un cable llega a cubrirse de
suciedad, arena o cualquier otro material contaminante, se debe limpiar con cepillo (grata).

1.6 EXCESO DE CABLE O CAPAS MUERTAS: Debe mantenerse el número de capas muertas o
exceso de cable según lo establecido por el fabricante del equipo. El cable debe asegurarse
apropiadamente en el socket del tambor.

1.7 CABLE NUEVO: Hasta donde sea posible, el cable nuevo debe trabarse debidamente
controlando, bajo cargas y velocidades por un corto periodo luego de haberse instalado; esto
ayuda a ajustar el cable a las condiciones de trabajo.







































 Soportar el varillaje durante el tren de sondeos
Maniobrar las varillas para su montaje y desampalancamiento
Ayudar a las maniobras del entubado del pozo.

Su duración aumenta si los tambores de enrollamiento son ranurados en vez de
lisos.
Aumentar el diámetro de los tambores y las poleas por donde a de pasar el cable.
Los coeficientes de seguridad utilizados deben ser elevados.
El engrase del cable tanto interior como exterior debe ser muy cuidadoso.

Los cables para perforación cumplen con tres (3) finalidades:
1.
2.
3.

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones para su duración y mantenimiento:

CABLES PARA PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS



ROD AND TUBING PULL LINES
Shallow (superficial)   1/2" a 3/4" incl.
Intermediate (intermedio)   3/4", 7/8" incl.
Deep (profundo)   7/8" a 1.1/8" incl.

HORSEHEAD PUMPING UNIT LINES
Shallow (superficial)   1/2" a 1.1/8" incl.
Intermediate (intermedio)   5/8", 1.1/8" incl.

Las siguientes abreviaturas han sido usadas en estas recomendaciones:

CABLES PARA USO PETROLERO1

CASING LINE - CABLE TOOL
Shallow (superficial)   3/4", 7/8"
Intermediate (intermedio)   7/8", 1"
Deep (profundo)   1", 1.1/8"

DRILLING LINES - CABLE TOOL
(DRILLING AND CLEANOUT)
Shallow (superficial)   5/8", 3/4"
Intermediate (intermedio)   3/4", 7/8"
Deep (profundo)   7/8", 1"

DRILLING LINES - CORING AND SLIM
Shallow (superficial)   7/8", 1"
Intermediate (intermedio)   1", 1.1/8"

DRILLING LINES - LARGE ROTARY
RIGS
Shallow (superficial)   1", 1.1/8"
Intermediate (intermedio)   1.1/8", 1.1/4"
Deep (profundo)   1.1/4" a 1.1/2"

ROD HANGER LINES 1/4"

SAND LINES (CABLE PARA
DESARENAR)
Shallow (superficial)   1/4" a 1/2" incl.
Intermediate (intermedio)   1/2", 9/16"
Deep (profundo)   9/16", 5/8"

CABLES PARA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO
6x25 FW - IPS - PF
o NPF - RL - FC
o IWRC

CABLES PARA PERFORACIÓN 
6x21 FW o 6x19 Seale
PS o IPS - NPF
RLL o LL - F.C.

CABLES PARA MUESTREO
6x19 Seale o 6x25 FW - PS o IPS
PF o NPF - RL - IWRC o F.C.

CABLE PARA PERFORACIÓN RIGS
ROTATORIOS GRANDES
6x19 Seale o 6x21 FW
PS o IPS PF o NPF
RL, IWRC o F.C.

CABLE PARA UNIDADES DE COMBEO
6x36 o 18x7   o 8x19, IPS
PF, IWRC, 6x19 IPS
PF, IWRC

CABLES PARA HALAR TUBERÍA Y BARRAS
6x31 o 18x7    o 6x25 FW
PS o IPS, PF o NPF
LL, FC o IWRC

6x19 IPS, PF, RL, F.C.

6x7 PS o IPS
Bright o gal.
PF o NPF, RL, F.C.

WINCH LINES (HEAVY DUTY)
5/8" a 7/8" incl.

CABLES PARA WINCHES
6x31 Seale o 6x21 FW.

El cable 18x7 es antigiratorio y se suministra únicamente en paso derecho y alma de fibra
Para halar tubería con una línea se usa el paso izquierdo. Caundo hay varias líneas se puede utilizar el
derecho.
Los Sand Line se suministran brillantes para casos especiales se pueden fabricar galvanizados.
Se aplica a unidades de bombeo con cable entrelazado sobre una oreja del "cabeza de caballo" y los dos
extremos amarrados a la barra escualizadora.
Se aplica a unidades de bombeo que tengan dos líneas verticales y paralelas en los dos extremos de cada
línea.
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CABLES PARA PERFORACIÓN ROTATORIA 
CABLES DE MALACATE 
CABLES PARA PERFORACIÓN POR PERCUSIÓN 
CABLES DE ENTUBAMIENTO

6 torones, 15 a 25 alambres por torón. Alma de acero. 

CONSTRUCCIÓN
6 X 19

CABLES DE SERVICIO DE POZOS 
CABLES DE MALACATE 

6 torones, 27 a 49 alambres por torón. Alma de acero

CONSTRUCCIÓN
6 X 36



CONTROL DE CALIDAD2

Nos respaldan las siguientes entidades:

Todos nuestros productos son fabricados bajo estrechas normas de calidad, tanto nacionales
como internacionales.

Para ello EMCOCABLES cuenta con un grupo de técnicos altamente calificados y dos
laboratorios de control de calidad, donde se hacen las pruebas del proceso de producción y
todos los productos terminados.

EMCOCABLES cuenta con certificación o licencia de uso del monograma API 9A-0053, lo que
brinda cumplimiento de las especificaciones de la norma API Spec Q1, asegurando productos
para el sector petrolero tales como, alambre y torón de acero para medición de pozos, cables
brillantes y galvanizados para las aplicaciones indicadas en práctica recomendada API RP 9B. 

API 9A-0053



emco@emcocables.co   www.emcocables.co
Kilómetro 5.5 vía Cajicá - Zipaquirá

Tel.: + (601) 376 6030 

@emcocablessas


